DEVELOP Sy i

Sposadb korzystania z systemu - Panel Obstuga ekranu dotykowego*

Panel dotykowy

1. Aby wybrac lub okresli¢ 6. Przeciagnac i upuscic, by
menu, nalezy dotkna¢. przesunac¢ dokument w zada-
Klawiatura KP-P03 ne miejsce.
(opcja)
2. Aby przywotac informacje
Wprowadzanie warto- szczeg6towe lub powiekszy¢
$ci lub numeru obraz miniatury, nalezy 7. Przesungé, by przeniesé
dotkna¢ dwukrotnie. wyswietlany obraz.
Wymazywanie
Wskaznik stanu wartosci
Tryb oszczedzania
energii wt./wyt.
3. Przeciagnag, by przesunac
.. potozenie wyswietlania 8. Aby powiekszy¢ lub zmniej-
Przefaczanie do Uruchianie procesu na ekranie aplikacji lub szy¢ obraz podgladu, nalezy
menu gtéwnego podgladu. zsunac/rozsunac palce.
. . Zatrzymanie procesu
Logowanie/wylogowanie

Resetowanie ustawienia

Ekran dotykowy - Strona gtowna . o . L
4. Aby przewinac liste adresow 9. Aby obrécic obraz podgladu,

lub zadan i pobrac strony nalezy obraci¢ dwa palce.
widokéw miniatur, nalezy
przesunac szybkim ruchem.

Wyswietlanie facznej liczby Wyswietlanie zadania aktywnego lub

Wyreguluj ekran doty- wydrukowanych stron oczekujacego
kowy/skonfiguruj dziata-
nie ekranu dotykowego

P : q Wybierz funkcje do uzycia. Y= Wskaznik zuzycia tonera
Wyswietlanie komunikatu g Y

. . Q @ ) 5. Dotknaéi przytrzymaé, by
Przefaczanie na funkcje Kopiu Skanuj ;J:Vt:iv%vmms wySietic Kone onossacy
klawiszy skrétu D sie do dokumentu.

mzm |
e ¥ | Obsaaridovisey :
o skrotu*
¥

*Na trzech ekranach mozna wyswietli¢ maks. 25 przyciskow skrétow przypisanych do dowolnych funkcji.
Narzedzia sa wyswietlane na state, u dotu z prawej strony pierwszej strony.

Otworz menu przesuwane

Konfigurowanie ustawier/

wyswietlanie statusu uzycia * Dostepne funkcje dotykowe réznia sie zaleznie
od wyswietlanego ekranu.
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DEVELOP

Obstuga klawiatury*

1. Dotknac cyfry lub obszar wprowadzania na
ekranie, by wyswietli¢ klawiature.

Program | 8 Quick Copy.

D Ready to Copy
Nowo

2. Jesli zachodzi taka potrzeba, dotknac gornej
czesci klawiatury i przeciagnac ja winne
potozenie wyswietlania.

*Jesli system jest wyposazony w opcjonalna klawiature sprzetowa
KP-P03, mozna z niej korzysta¢ zamiast z klawiatury ekranowej.

1. Ut6z oryginak(y).

2. W menu gtéwnym dotknij Kopiuj.

3. Aby wyswietli¢ klawiature, dotknij

obszaru wprowadzania.

4. Wprowadz liczbe kopii.

5. Wecisnij przycisk Start.

Podstawowe funkcje kopiowania - Tworzenie kopii

Kopiuj

Kopiowanie - Podstawowy ekran kopiowania

Obraz skanu/wydruk

(widoczny jedynie, gdy oryginaty umiesz-
czone zostang na szybie oryginatu lub w
podajniku dokumentdow)

Wybierz tryb koloru do kopiowania

Regulacja zaczernienia kopii

Okreslanie rodzaju oryginatu

Wybieranie formatu oryginatu,
ktéry ma by¢ zeskanowany

Druk dwustronny/potacz

Zarejestrowanie programu
kopiowania

Program

Wyswietlanie ekranu
Szybkiego kopiowania

M Szybkie kop.

D Gotéw do kopiowania

>lor

| i U
» Kol Stand, Dog A4 Autornatyczr .
hutornatyczry g tekst/: Yz,
o y atu apie

Original P
Settings

Dynamic balance

Liczba kompletow kopii

Wyswietlanie listy zadan

Sprawdzanie ustawienia
kopiowania

Dla kazdego paska funkcji
ustawi¢ mozna dwa razy po
7 funkcji kopiowania*

Funkcja 2
Aplikacja

Okreslanie dodatkowego
ustawienia kopiowania

Wybieranie formatu i rodzaju papieru
oryginatu/zmiana formatu i rodzaju papieru
zatadowanego do podajnikéw papieru

*Dostepne funkcje zalezne sa od konfiguracji systemu.

Powiekszanie iuj
1. Utoz oryginak(y). Skopiuj 2 - 8 stron dokumentu na
Automatyczne zmniejszanie/ 2. W ekranie kopiowania dotknij >. pojedynczej stronie

o powiekszanie formatu oryginatu 3. Dotknij Pupleks/ potacz. )
1. Utoz orygmai(y). . ) do formatu papieru Reczna zmiana zoomu 4. Dokon..::u zadanych ustawien.
2. W ekranie kopiowania dotknij >. 5. Dotknij ¥.
3. Dotknij Zoom. 6. Wecisnij przycisk Start.
4. Dokonaj zadanych ustawien. =
5. Dotknij ¥. O o> | it - o ;

Y . £ 1-strorny o Wybieranie potozenia orygi-
6. Weisnij przycisk Start. e, natu zatadowanego do ADF lub

1-stronny >
%’D 2-stronny

Bindo
=z lewel

Inne wartoscidlaXiY — = 100.0 % I B | Zoom okreslony przez Wybierz kopiowanie jedno- o 2o umieszczonego na szybie
(znieksztatcenie) Q 400.0% 200.0% uzytkownika (wartosci stronne lub dwustronne _ i-stronny
25.0 % - 400.0 % ——
—R=cznie » A ieni 2-stronny >
Skopiuj caty oryginat, wtacznie . | Minimary ] BT moga by¢ zmieniane) BB 5 srorny
z krawedziami, nieznacznie i : : : T , - - :{00_0% - -
zmnieiszaiac ieqo format 61.2% | 70.7% | 816% | 86.6% 115.4% | 122.4% | 141.4% | 163.2% Zmien wartosci zoom
J Jq J g E A4)B6 | A4)pA5 | BSpAS5 | A4)B5 B5pA4 | A5)B5 | ASpA4 | BEpA4 k rI
| B5»B6 | BExAG | ASHBE | *10 | B6pAS | AGHES | BEYBS Bl | OKreslone przez
uzytkownika Dupleks/ potacz
X i v

=y

100.0%

Okresl marginesy bindowania dla
oryginatu i kopii
Wartosci wstepnie ustawionego zoom
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DEVELOP

Wykanczanie

1. Ut6z oryginak(y).

2. W ekranie kopiowania dotknij >.

3. Dotknij Wykanczanie. T ——
Gy @ Ao

4. Dokonaj zadanego ustawienia(-n). ﬁ

5. Dotknij ¥. T

6. Wecisnij przycisk Start.

Auto

Wykariczanie

Skanowanie do pamieci USB
(Wprowadzanie bezposrednie)

. Urzadzenie pamieci USB wt6z
do portu HOSTA USB.

. Utz oryginak(y).

. Dotknij Zapisz dokument w
Pamieci zewnetrzne;j..

. Dokonaj zadanego ustawie-
nia(-n).

. Wcisnij przycisk Start.

N

Faksowanie - Wyslij faks* w.'g!

1. Utéz oryginak(y).

< - |

2. Dotknij Skanuj/faksuj w menu gtownym.
3. Okresli¢ adresata faksu.

4. Wcisnij przycisk Start.
Plik zostanie przestany.

*wytacznie, gdy dostepna jest opcja faksu

ineo™ 3320i

Skanowanie - Ekran skanowania/faksowania*

@

1 4lrs ; Skanuj/

1 ; faksuj —
3 {1 rogram

Wybierz odbiorce z

1 1 L .

ksiazki adresowej

Grupuj Sortuj Wprowadz odbiorce

recznie

| user!

Wyswietl historie zadan

Rejestrowanie adresata Wyszukaj odbiorce

L. ) Zarejestruj adresata
1. Dotknij Ksiazka w menu gtdwnym.

2. Dotknij Nowy.
Favorte| ABC | DEF | GHI | JkL | mNo | pars | Tuv | woz | et | a1 |

Okresl simpleks lub dupleks

Dynamic balance

Zarejestrowanie programu
skanowania/faksowania

llos¢ kompletéow

[=] « Wyswietl liste zadan

Sprawdz ustawienia
skanowania

Ogladaj odbiorcéw jako
przyciski lub jako mozliwa
do posortowania liste

Ulub. |_AHI:[VI]EF|:EHI ['.mlmun['mnsl\m\fﬂlﬂ‘ wazyst- |
S Bres — .
tokyo-sales

Wybierz typ odbiorcy

Wybierz kilku adresatow

P
S 200 dpi
WWysoka F

Okresl dodatkowe
ustawienia skanowania/
faksowania

Kalor
automatyczny

Aplikacia

Wybierz format

oryginatu

um T.. §| Name 3| Address A.d‘dvessType
- m— Okresl rozdzielczos¢ skanowania
PAOS @Fax faxt 0511204567
Wybierz tryb koloru do skanowania
u *Dostepne funkcje zalezne sa od konfiguracji systemu.
O ) o) (=) )

3. Wybierz rodzaj odbiorcy, jaki chcesz zarejestrowac.

Wyszukiwanie odbiorcy

1. Dotknij Skanuj/faksuj w menu gtéwnym.
Wyswietlani s3 odbiorcy nalezacy do kategorii Ulub.

2. Dotknij Wyszukaj adres.

3. Dotknac¢ Wyszukiwanie nazwy, Wyszukiwanie znakéw lub
Liczba odbiorcow.

4. Wprowadz wyszukiwana fraze i dotknij Rozpocznij wyszu-

4. Wprowadz informacje o odbiorcy i dotknij Zarejestruj. kiw.
5. Wybierz odbiorce z pomiedzy wynikéw wyszukiwania.
6. Wecisnij przycisk Start.

Skanowanie do e-maila
(Wprowadzanie bezposrednie) . . L
Wysytanie danych do kilku odbiorcow

1. Ut6z oryginak(y).
2. Dotknij Skanuj/faksuj w 1. Utozy¢ oryginak(y).
menu gtéwnym. 2. Dotkna¢ Skanuj/faksuj w menu gtownym.
3. Dotknij Wprowadz nowy Wyswietlani sa adresaci nalezacy do kategorii Ulub.
adres. 3. Dotknac¢ Dodaj rodzaj.
4. Dotknij E-mail. 4. Wybrac zadany typ adresata.
5. Wprowadz adres odbiorcy. 5. Okresl adresata.
6. Dotknij ¥. 6. Dotknij Dod.adr.
7. Wcisnij przycisk Start. 7. Okresl nastepnego adresata i zatwierdz dotykajac ¥).
8. Powtarzaj Kroki 6. i 7. do chwili, az wszyscy zadani adresaci zostana okresleni.
9. Wecisnij przycisk Start.

Plik zostanie przestany.

Okresl typ pliku, w jakim zeskano-
wane dane zostana zapisane

%} Rozpocani
wyszukiv.

Program

D Gotéw do skanowania

PEO003  E-mail test03

o il

testo2 test02

Format skanu

Typ pliku
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