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Sposadb korzystania z systemu - Panel

Wskaznik statusu

Tryb oszczedzania energii
wi. / wyt.

Powrét do ekranu gtéwnego

Panel dotykowy

Dynamic balance

Obstuga ekranu dotykowego*

Gesty na ekranie

Klawiatura KP-P03

1. Dotknij, aby wybrac lub okresli¢ menu. ‘
(opcja) %

2. Przesun szybkim ruchem, aby przewina¢
liste lub strone.
e

Whprowadzi¢ war-
tos¢ lub numer

Zaloguj / wyloguj

*w przypadku Stylu klasycznego

Ekran dotykowy - Strona gtdwna

Wymazywanie
wartosci
3. Przeciagnij, aby przesunac pasek R
przewijania lub dokument. %&
LI TR RS 4. Przesun, aby przenies¢ wyswietlany obraz. *
Zatrzymywanie procesu = =3
Resetowanie ustawien ‘

Wyswietlanie zadan aktywnych
Logowanie/wylogowanie lub oczekujacych

Wyswietlanie klawiatury

Dotknac liczby lub obszar
wprowadzania, by

wyswietli¢ klawiature.
(Jesli system jest wyposa- ’ B

X1/
100%

Sprawdzanie ostrzezen lub powiadomien

ID uzytkownika (pokazywane, Lista zadart |

gdy menu jest otwarte) ‘
\ ~
Konfigurowanie ustawien/
wyswietlanie stanu uzycia S2ybitekapio
Zmienianie jezyka wy$wietlania ‘I"
(tymczasowo)
Dostosowanie ekranu gtdwnego i

L » k \/

Kopiuj Skanuj do
e-maila
—
—
Tryb Ksiazka
kopi. kart ID adresowa

[...]

Skanuj do
skrzynki

0%

Ao f " ] zony w opcjonalna klawia- : Enlarge
Sprawdzanie informacji o urzadzeniu AL 9 . ) s 4 o 15
ture sprzetowa KP-P03, %
B5PA5 B6PAG A5P-B5 A6PB6

— Wyswietlanie komunikatow mozna jej uzy¢ zamiast

Cancel OK

klawiatury ekranowej.)

Przenoszenie
klawiatury

Dotkna¢ gornej czesci
klawiatury i przecia-
gnac w inne potozenie
wyswietlania.

—— Obszar przyciskow skrétow™

B6» A5

A6»>B6

| B5» A5 B6P A6

Cancel OK

Otwieranie/zamykanie menu

*Dostepne przyciski skrotéw zaleza od konfiguracji urzadzenia.

(

Wskaznik stron

*Dostepne funkcje dotykowe réznia sie zaleznie od wyswietlanego ekranu.
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DEVELOP Dynamic balance

Podstawowe funkcje kopiowania - Tworzenie kopii Kopiowanie - ekran kopiowania podstawowego

1. Wiozy¢ oryginat. Pasek przewijania

Ustawienie* Opis
‘ -El - @ ’ ‘ ’ Kopiuj oY fin @ Kolor Wybieranie trybu kolorow kopiowania (np. Pefen kolor, B&W)
i , Zaczernienie Regulowanie jasnosci kopii
‘ ‘O- Kolor Kolor automatyczny Kopie . 5 g. - ] - : Pl : :
: liaba kompletow kopii Rodzajoryginatu  Wybieranie poziomu jakosci obrazu oryginatu
————— Liczba kompletéw kopii
EN  Zaczemienie Standardowy 2 2 Papier Wybieranie formatu i rodzaju papieru oryginatu / zmienianie

formatu i rodzaju papieru zatadowanego do tac papieru

-

1 2 3 Powieksz Okreslanie wspétczynnika powiekszenia lub zmniejszenia

O.kr’eS|ar!|e USt?' | Tekst/fotografia
wien kOplOWanla

Rodzaj inat
ezl S DINdl Fotografia drukowana

2. Wekranie giownym dotknac Kopiuj lub Szybkie kopiowanie. Ustawieniadruku  Okre$lanie skanowania / kopiowania jednostronnego lub dwu-

» 4 5 6 Wprowadzanie liczby

Papier Automatyczny - ) . dwustronnego stronnego
kompletéw kopii - - =
7 8 9 Grupowanie/Sor-  Wysuwanie poszczegolnych kompletow kopii pogrupowanych
» Powigksz 100.0% towanie wedtug kompletu lub wedtug stron
—_ 0 € . o .
T B seniani duka Druk jodnostonny® Dk | Pofacz Kopiowanie kilku stron na pojedynczy arkusz
(O\ Mieszany oryginat  Skanowanie oryginatéw o réznych formatach
Format oryginatu  Okreslanie formatu oryginatu, kiedy nie zostanie

ie wyki
3. Ustawic¢ opcje kopiowania zgodnie z potrzebami. on poprawnie wykryty
Utozenie oryginatu Wybieranie kierunku utozenia oryginatu zatadowanego do

. . . automatycznego podajnika dokumentéw lub umieszczonego na
Drukowanie z pamieci USB ycznego poaa g

szybie oryginatu

B romsonon 1 ABEE o (R m Osobny skan Skanowanie duzej liczby oryginatéw w kilku partiach /

O roer worapeary | 14181 (8 e v 1. Utozy¢ oryginak(y). skanowanie oryginatow z wykorzystaniem zaréwno automatycz-
] rovesz oo |1 . & Z EB;E‘M &4 @f‘ " . 2. Podfaczy¢ urzadzenie pamieci USB do portu USB. nego podajnika dokumentoéw, jak i szyby oryginatu
St —_— 3. W ekranie gtownym dotknaé

*Dostepne ustawienia zaleza od konfiguracji systemu.

4. Wcisnij przycisk Start. Drukowanie z pamieci zewnetrzne;j.

u‘ .

6. Wecisnij przycisk Start.
Plik zostanie wydrukowany.

a 4. Wybrac zadany plik.
ﬂ . Okresli¢ ustawienia zaleznie od potrzeb.

Powieksz Ustawienia druku dwustronnego

Reczne zmienianie

1. Utozyc oryginak(y). powiekszenia 1. Wiozyc¢ oryginat. Wybieranie skanowania
2. W ekranie gtéownym dotknac¢ Kopiuj. 2. W ekranie gtéwnym dotknac Kopiuj. jednostronnego lub
3. Dotkna¢ Powieksz. I 3. Dotkna¢ Ustawienia druku Ustawienia druku dwustronnego dwustronnego > kopiowania
4. Dokona’c’ zadanych ustawien. Kopiti _ dwustrPnnego. T — B T DL 1 J
5. Dotknac OK. 4. Dotknaé . dwustronny
100.0% 6. Dotknac OK. DRSNS SEaN bindowania oryginatu
- ST & 7. Wcisnij przycisk Start. 4 > -
L 25.0 - 400.0 % Output Bind Dir. * Automatyczny -
Automatyczne zmnlejsza.nle/ 1.0 Kopiowanie na ten sam |
pow'ekszan'zfofr matu oryginafu ——- Automatyczny 100% format co oryginat Ulozenie oryginafu D > Okreslanie potozenia
o formatu papieru il PridkaE bindowania kopii
A4PB5 A5PB6 B5P A4 B6P A5 Wstepnie ustawione Anuluj OK
86.6% 115.4% L .
wartosci powiekszenia |
B5P A5 B6P A6 A5PB5 A6PB6 _ (moga by¢ zmieniane)
Anului OK Wybieranie kierunku utozenia oryginatu zatadowanego do automatycznego
podajnika dokumentéw lub umieszczonego na szybie oryginatu
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D E VE lop Dynamic balance

. . L Skanowanie do e-maila : P
Operacje skanowania - Ustawienia (Wprowadzanie bezposrednie) Zapisywanie pliku w komputerze PC

Wyswietlanie miejsc zapisania skanow

formi iskéw Iub w formie i 1. Wiozy¢ oryginat. 1. Wiozy¢ oryginat. —p—— 5
el e e A A Ml D) 2. Wekranie gtéwnym dotknac¢ Skanuj do 2. Wekranie gtownym dotknac¢ Skanuj do komputera. L A Ko
e-maila. 3. Wybrac zadanego odbiorce. - - ce ;owmm;ka:y
B siandl do e-mala al& 3. Dotknac +. 4. Okresli¢ ustawienia zaleznie od potrzeb. 1 i B
- ey ee . szystko »
8 Kolo T . 5. Wcisnij przycisk Start. — - O g [ Fomzenoie
Box 01 + O®  Kolor automatyczny P||k ZOStanie Zapisany. | — O b ot it @ Typ pliku
B4 R PDF kompaktowy
Fll c [ © |@- @ e — 4. Wprowadzi¢ adres odbiorcy. o
IQ Automatyczne wykrywanie 5. Dotknqc’ OK. EB gw‘us(ronnegﬁ: i
Ulibione  ABG  PQRS g L. . Druk jednosironny
E Rozdzielczosé 6. Okresli¢ ustawienia zaleznie od potrzeb. D .
i [ 2 ( . 300x300dpi ] Nazwa pliu
email01 email02 email03 = Skanuj do e-maila
Typ pliku olor
i i @ PDF kompaktowy Eaxil il ‘0' Ec‘im automatyczny
group1 eter Hase ~ — omat skenu
Ustawienia druku i =l ]Q Ew,‘om:\yé 16 wykrywanie
@ dwustronnego Ulbione  ABC  PQRS H ol Ob ' f k W ' . f k
RruiJednosironay o O 0 300x3000p . . .. Stuga raksu - \Wwysyranie raksu =)
omawt  “emaz anako Rejestrowanie adresata (ksigzka adresowa) : : R GE)
Q Nazwa dokumentu / temat / inne ( ; O o @ IE‘; E!kmupam.,, (Wprowadzanle beZPOSI’EdI‘IIe) =
oo i tose g;tav‘nema druku
] oy 1. W ekranie gtéwnym dotkna¢ Narzedzia. 1. Wiozyc oryginat.
Ustawienie* Oni D) Nerva douments / temat /e 2. Dotknac¢ Narzedzia > Zapisz adres > Ksigzka adresowa. 2. W ekranie gtéwnym dotknac Faks.
stawienie pis 3. Dotknac Zarejestruj nowy 3. Dotknac zaktadke wprowadzania
Kolor Wybieranie trybu koloréw skanowania 7. Wcisnij przycisk Start. 4. Wybrac typ adresata, jaki ma zostac zarejestrowany. bezposredniego: E2
(Peten kolor, B&W) Plik zostanie przestany. — 4. Wprowadzi¢ numer faksu.
Format skanu Okreslanie formatu oryginatu N P— 5. Okreslic ustawienia zaleznie od potrzeb.
. » o . i ; i s 6. Wcisnij przycisk Start.
Rozdzielczo$¢ Okreslanie rozdzielczosci skanowania Ko s Zarjesru ry T A
Typ pliku Okreslanie typu pliku, ktory bedzie zapisany Grupa Wybierz adresata Adres el
. . ; . .« Temat i
Ustawieniadruku  Okreslanie skanowania jednostronnego Wyszukiwanie adresata (ksiazka adresowa) o o e ©
dwustronnego lub dwustronnego © U rumers poczgtkawego |7 Fomat skans
+— Automatyczne wykrywanie
Nazwa dokumentu/ Zmienianie nazwy pliku, tematu e-maila lub O Worowads bozposrednio B[ Mot
temat/inne tresci wiadomosci. 1. Wiozy€ oryginat. . : G [ e
Osobny skan Skanowanie duzej liczby oryginatow w kilku 2. Dotknac Skanuj do e-maila, Skanuj do skrzynki lub Skanuj [ o J " o (o= | mmm ok sty
partiach/skanowanie oryginatéw z wykorzy- do komputera. L T
staniem zaréwno automatycznego podaj- 3. Wybrac zaktadke wyszukiwania: O, 5. Wprowadzi¢ Informacje o adresacie i dotknac OK. pres o fewm | T e
nika dokumentow, jak i szyby oryginatu 4. Wybra¢ Wyszukiwanie nazwy, Wyszukiwanie adresu lub — ! sovare e e, G
w kai K kiuzvik ik o SR e jest opcjonalny faks
Mieszany oryginat  Skanowanie oryginatéw o réznych forma- yszukaj numer skrzynki uzytkownika.
tach w+ Skanuj do e-maia A%
. . e % Kol
Usuwanie pustej  Pomijanie pustych stron il [ e — ) ) ) ) L )
strony (2 WEEN © ] & [f romsen Przesytanie danych do kilku adresatow/korzystanie z ksiazki adresowej @
+ Automatyczne wykrywanie
Utozenie oryginatu  Wybieranie kierunku utozenia oryginatu Wysaukivanie nazwy = (i)~ [ Roececzose
zatadowanego do automatycznego podaj- Sy ERE
nika dokumentéw lub umieszczonego na e L2 - 1. Wiozy¢ oryginat. Skan do o-mal 3
szybie oryginatu iy S 2. Dotkna¢ Skanuj do e-maila, Skanuj do skrzynki lub emaig +2 0 -
Rodzajoryginatlu  Wybieranie poziomu jakosci obrazu orygi- e e B beestromny Skanuj do komputera. 0 8] || (7] Fomt skanu
natu e 3. Wybrac zaktadke adresatow: E s s
— — 4. Okresli¢ dwoch lub wigcej adresatow. == i
éci .z g g “ . email email02 email
Zaczernienie Regulowanie jasnosci skanu 5. Wprowadzi¢ wyszukiwana fraze i dotkna¢ Wyszukaj. lub o ® e
Usuwanie tfa Regulowanie jasnosci tfa (np. w przypadku 6. Sposrod rezultatéw wyszukiwania okresli¢ docelowego Okresli¢ grupe. e e il i
oryginatow posiadajacych kolorowe tto) adresata. 5. Dotknac OK. £ ks
7. Wcisnij przycisk Start. 6. Wcisnij przycisk Start. Druk jednosironny
*Dostepne ustawienia zaleza od konfiguracji systemu. Plik zostanie przesiany. Plik zostanie przesiany. Q Nazwa dokumentu / temat / inne
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